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Schutzklasse 3,

L

SELV-Sicherheitskleinspannung . X i X .
Externer Kontakt, Funktionen siehe in der MBV-Montage und Betriebsvorschrift

Betrieb mit 2 x KWL EC 45 mit 1 x KWL 45 SNU
KWL EC 45: M1 - Start Zuluft KWL EC 45: M2 - Start Abluft

rot / +12VDC
5 M1 blau / - GND M2
g = 0% violett / PWM _I' %03
c 29 - -
igis [ABIM RE]
8583
§:2z [L1 KWL 45 SNU [ 1
Feas ST

~7 UP-Dose ™

N
\

- empfohlene Steuerleitung J-Y (ST) Y 0,8 mm
- max. Lange je Motor vom KWL 45 BEU
bis zum Motor max. 30 m

3

Betrieb mit mehr als 2 bis 6 x KWL EC 45 mit 1 x KWL 45 SNU

KWL EC 45: Start Zuluft KWL EC 45: Start Abluft
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KWL 45 SNU /
@) / + - empfohlene Steuerleitung J-Y (ST) Y 0,8 mm
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Maximal 6 x KWL EC 45
maoglich.

- max. Lange je Motor vom KWL 45 BEU bis zum Motor 30 m
- alle Motoren sternformig zum Verteiler
- vom Verteiler / Sternpunkt bis zum KWL 45 BEU max. 4 m

Fur 8 Ventilatoren
2 x KWL 45 SNU

llel schalten,  mes 41 e
parallel schalten,  max. 4 m -~ UP-Dose™ .
siehe SS-1093 o T F UP-Dose >, L4 max. 4 m bis zum Sternpunkt
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Alternativ mit
Hutschienen Netzteil,
siehe SS-1093
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T Weitere Anschlussvarianten sieche SS-1093
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